UCHWALA NR XLIV/548/17
SEJMIKU WOJEWODZTWA LODZKIEGO
z dnia 24 pazdziernika 2017 r.
w sprawie wprowadzenia na obszarze wojewodztwa tddzkiego ograniczen w zakresie

eksploatacji instalacji, w ktérych nastepuje spalanie paliw

Na podstawie art. 18 pkt 20, art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
wojewoddztwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 486, 1948, 2260, z 2017 r. poz. 730, 935,
1475), art. 96 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity:
Dz. U.z 2017 r. poz. 519, 785, 898, 1089, 1529) uchwala sie, co nastepuje:

§ 1.1. W celu zapobiezenia negatywnemu oddziatywaniu na zdrowie ludzi i na srodowisko,
w granicach administracyjnych wojewodztwa tédzkiego, wprowadza sie ograniczenia i zakazy

obejmujgce caty rok kalendarzowy okreslone niniejszg uchwatg.

2. llekro¢ w niniejszej uchwale jest mowa o rozpoczeciu eksploatacji instalacji nalezy przez

to rozumie¢ pierwsze uruchomienie w miejscu obecnego uzytkowania.

§ 2.1. Rodzaje instalacji, dla ktérych wprowadza sie ograniczenia w zakresie ich
eksploatacji to instalacje, w ktorych nastepuje spalanie paliw w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy
zdnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 220, 791),

w szczegolnosci kociot, piec, kominek, jezeli nastepuje w nich spalanie paliw statych oraz:

1) dostarczajg ciepto do systemu centralnego ogrzewania lub do systemu ogrzewania wody

uzytkowej lub
2) wydzielajg ciepto poprzez:
a) bezposrednie przenoszenie ciepta lub
b) bezposrednie przenoszenie ciepta w potgczeniu z przenoszeniem ciepta do medium lub

c) bezposrednie przenoszenie ciepta w potgczeniu z systemem dystrybucji gorgcego

powietrza.
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2. Rodzaje instalacji wymienione w ust. 1 pkt 2, dla ktérych wprowadza sie ograniczenia,
nie obejmujg instalacji niestuzgcych ogrzewaniu pomieszczen lub wody uzytkowej

i eksploatowanych na zewnatrz budynkdw:
1) w odlegtosci co najmniej 3 m od obrysu zewnetrznego rzutu pionowego budynku lub

2) wyposazonych w przewdod kominowy z wylotem co najmniej 4 m powyzej poziomu

paleniska.

§ 3. Podmiotami, dla ktérych wprowadza sie ograniczenia i zakazy sg podmioty

eksploatujgce instalacje wskazane w § 2.

§ 4. Zakazuje sie stosowania paliw:

1) w ktérych udziat masowy wegla kamiennego o uziarnieniu ponizej 3 mm wynosi powyzej
15%, za wyjatkiem paliw o wartosci opatowej niemniejszej niz 24 MJ/kg i zawartosci popiotu
nie wiekszej niz 12%;

2) wegla brunatnego oraz paliw statych produkowanych z wykorzystaniem tego wegla;

3) mutdw i flotokoncentratow weglowych oraz mieszanek produkowanych z ich

wykorzystaniem;
4) zawierajgcych biomase statg o wilgotnosci powyzej 20%.

§ 5.1. W przypadku instalacji, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 dopuszcza sie wytgcznie

eksploatacje instalaciji:

1) spetniajgcych minimalne wymogi dotyczgce sezonowej efektywnosci energetycznej
i wielkosci emisji zanieczyszczen okreslone w Rozporzgdzeniu Komisji (UE) 2015/1189
zdnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogow dotyczgcych ekoprojektu dla kottdéw na
paliwo state (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, str. 100);

2) spetniajgcych wymagania odnoszace sie do sprawnosci cieplnej i emisji zanieczyszczen
okredlone dla klasy 5 wedtug normy PN-EN 303-5:2012 ,Kotty grzewcze, Czesc¢ 5: Kotty
grzewcze na paliwa state z recznym i automatycznym zasypem paliwa o0 mocy nominalnej
do 500 kW, Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie”, ktérych eksploatacje

rozpoczeto przed dniem 1 maja 2018 r..
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2. W przypadku instalacji, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 dopuszcza sie wytgcznie
eksploatacje instalacji, jezeli spetniajg one minimalne wymogi okreslone w Rozporzgdzeniu
Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogéw dotyczgcych ekoprojektu dla

miejscowych ogrzewaczy pomieszczen na paliwo state (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, str. 1).
§ 6. Wymogi, o ktérych mowa w § 5 muszg byc¢ spetnione:

1) dla wszystkich rodzajow paliw dopuszczonych do stosowania w instalacji zgodnie

z instrukcjg dla uzytkownikow;

2) bez koniecznosci stosowania dodatkowych urzgdzen redukujgcych emisje, w tym
elektrofiltréw, chyba, ze rozwigzania konstrukcyjne instalacji uniemozliwiajg jej eksploatacje

w przypadku braku funkcjonowania tych urzgdzen.

§ 7.1. Podmiot eksploatujgcy instalacje, o ktérej mowa w § 2 ust. 1 jest zobowigzany do
przedstawienia na zgdanie organdw uprawnionych do przeprowadzenia kontroli, dokumentéw

potwierdzajgcych spetnienie wymagan wskazanych w § 5 i 6, w szczegolnosci:
1) dokumentac;ji technicznej urzgdzenia;
2) dokumentaciji z badan;

3) instrukcji dla instalatorow i uzytkownikow, o ktoérej mowa w pkt 2 lit. a) zatgcznika Il do
Rozporzadzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogow
dotyczacych ekoprojektu dla kottéw na paliwo state (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, str.
100) lub instrukcji dla instalatoréw i uzytkownikéow, o ktérej mowa w pkt 3 lit. a) ppkt (i)
zatgcznika 1l do Rozporzadzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 .
w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE
w odniesieniu do wymogow dotyczgcych ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy
pomieszczen na paliwo state (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, str. 1).

2. Podmiot eksploatujgcy instalacje, o ktérej mowa w § 2 ust. 2, jest zobowigzany do
wykazania spetnienia warunkéw okreslonych w niniejszej uchwale dla tej instalacji poprzez
przedstawienie na zgdanie organow uprawnionych do przeprowadzenia kontroli, dokumentow

potwierdzajgcych spetnienie tych warunkéw, w szczegdlnosci:
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1) dokumentacji przedstawiajgcej lokalizacje instalacji wzgledem obrysu zewnetrznego rzutu
pionowego budynku, o ile taka dokumentacja jest wymagana dla danej instalacji na

podstawie przepisow odrebnych;

2) projektu budowlanego wraz z dokumentacjg z inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
§ 8. Wykonanie uchwaty powierza sie Zarzgdowi Wojewddztwa t.odzkiego.
§ 9.1. Uchwata podlega ogtoszeniu.

2. Uchwata wchodzi w zycie z dniem 1 maja 2018 r. z nastepujgcymi wyjgtkami:
1) § 5 ust. 1 pkt 1 wchodzi w zycie:

a) 1 stycznia 2023 r. w zakresie dotyczacym instalacji wskazanych w § 2 ust. 1 pkt 1,
ktérych eksploatacje rozpoczeto przed dniem 1 maja 2018 r. i niespetniajgcych wymagan
odnoszgcych sie do sprawnosci cieplnej i emisji zanieczyszczen okreslonych dla klasy 3,
4 lub 5 wedtug normy PN-EN 303-5:2012 ,Kotly grzewcze, Czes¢ 5: Kotty grzewcze na
paliwa state z recznym i automatycznym zasypem paliwa o0 mocy nominalnej do 500 kW,

Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie”,

b) 1 stycznia 2027 r. w zakresie dotyczgcym instalacji wskazanych w § 2 ust. 1 pkt 1,
ktérych eksploatacje rozpoczeto przed dniem 1 maja 2018 r. i spetniajgcych wymagania
odnoszgce sie do sprawnosci cieplnej i emisji zanieczyszczen okreslone dla klasy 3 lub
klasy 4 wedtug normy PN-EN 303-5:2012 ,Kotty grzewcze, Cze$¢ 5: Kotly grzewcze na
paliwa state z recznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW,

Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie”;

2)§ 5 ust. 2 wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2022 r., z zastrzezeniem, ze instalacje
wskazane w § 2 ust. 1 pkt 2, ktérych eksploatacje rozpoczeto przed 1 maja 2018 r., bedg
musiaty od 1 stycznia 2025 r. zosta¢ wyposazone w urzgdzenia zapewniajgce redukcje
emisji pylu do wartosci okreslonych w punkcie 2 lit a zatgcznika Il do Rozporzgdzenia
Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogéw dotyczacych
ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczen na paliwo state (Dz. Urz. UE L 193
z21.07.2015, str. 1).
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3. Po dniu 1 stycznia 2020 r. wyjatki, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 nie dotyczg instalacji

eksploatowanych w budynkach podtgczonych do sieci cieptowniczej.

4. Po dniu 1 stycznia 2022 r. wyjatki, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2 nie dotyczg instalacji

eksploatowanych w budynkach podtgczonych do sieci cieptowniczej.

Przewodniczgcy Sejmiku

Marek Mazur

|d: BSFDF771-8418-4B41-8620-4822EE44188D. Podpisany





